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d) recomandarea intervenţiilor necesare pentru asigurarea funcţionării conform cerinţelor 
şi conform exigenţelor de calitate. 
Se recomanda beneficiarului sa realizeze un program continuu de supraveghere si evidentiere a 

evolutiei degradarilor, astfel incat sa-si poata planifica in timp util interventiile de reparatii curente sau 
capitale dupa caz. 

Dupa finalizarea acestor lucrari, se vor respecta prevederile Normativului privind urmărirea 
comportării în timp a construcţiilor “ indicativ P 130/1999 si se vor realiza de cate ori este necesar, lucrari 
de intretinere curenta. 

Beneficiarul este obligat sa asigure observarea stării construcţiei pentru depistarea deficientelor 
apărut in comportarea acesteia si identificarea degradărilor si avariilor provenite din: 

- exploatarea curenta; 
-acţiunea umana (incidente tehnice, incendii, explozii, efracţii etc.) 
-fenomene naturale (seisme, inundaţii, alunecări de teren, etc.).in vederea luării masurilor de 

intervenţie necesare. 
Beneficiarul va avea in vedere adaptarea masurilor corespunzătoare de remediere, care sa asigure 

menţinerea in buna stare de funcţionare a construcţiei si preîntâmpinarea degradărilor grave a acesteia, 
evitarea accidentelor generate de starea tehnica necorespunzãtoare a construcţiei precum si limitarea 
costurilor de intretinere si reparaţii. 

 

5 IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPŢIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE 
(MINIMUM DOUĂ) ŞI ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA 

5.1 Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, 
funcţional-arhitectural şi economic, cuprinzând: 

 

5.1.1 Descrierea principalelor lucrări de intervenţie: 
Se propune reabilitarea sistemului de aductiune a apei din canalul  de deviere Ialomita- Ilfov  : 
- Inlocuirea canalului de acces deschis cu o  conducta ingropata si amenajarea spatiului de 
deasupra ca spatiu verde 
- Refacerea vanelor de control a debitului 
Tratamentul taluzelor: 
- Reabilitarea taluzelor din beton de ciment prin tecuirea lor cu materiale impermeabilizante 
- Refacerea si completarea treptelor de beton existente 
- Profilarea taluzurilor din pamant existente 
Tratarea lacului: 
- Decolmatarea lacului si creerea unui senal intre gura de alimentare si calugarul de evacuare 
a apei 
- Plantarea de plante  acvatice care aereaza apa lacului pentru lacul mic si popularea lui cu 
pesti  
- Tratarea apei cu solutii certificate ecologic care sa impiedice formarea din nou a namolurilor 







SC TEHNO CONSULTING SOLUTION SRL 
Sediu: Str Rascoalei, Nr. 37H, Orasul Pantelimon, Judetul Ilfov, Romania 
Punct de lucru : Strada Maguricea, nr 24, sect. 1, Bucuresti 
Tel. 0727844820 
Fax:0374090840 
CUI: RO 16667478   J: 23/2192/2011                              
office@tcscompany.ro  
www.tcscompany.ro 

 

 

 

                                                           Pagina 23 din 40 

De asemenea au fost analizate si estimate riscurile de natura financiara, de administrare si 
management generate de proiect. Se considera ca acestea sunt reduse ca pondere. Beneficiarul 
obiectivului investitional prezinta o capacitate de management si de implementare a proiectului 
corespunzatoare cu cerintele actuale. 

Riscurile de natura financiara si politice dar si cele referitoare la forta majora au fost evaluate 
in cadrul estimarii costurilor investitionale. In interiorul Devizului General estimativ pentru acestea 
s-a prevazut o valoare procentuala de 10% din costul direct de investitie. In acest mod sunt asigurate 
conditiile normale de desfasurare a urmatoarelor faze de proiectare si mai ales de executie. 

Riscurile asociate proiectului se pot clasifica astfel: 
 

Tehnice: 

 Proasta executie a lucrarii. 

 Lipsa unei supervizari bune a desfasurarii lucrarii. 

 Aparitia calamitatilor. 
Financiare: 

 Intarzierea platilor. 
Legale: 

 Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru executia lucrarii. 

 Nerespectarea legislatiei in vigoare pe perioada executiei. 
 

Institutionale: 
 Lipsa colaborarii institutionale . 

 Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale. 

 Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interna si externa. 

 Interna – pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realista a obiectivelor si care se pot 
minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilor. 

 Externa – nu depind de beneficiar dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de 
management al riscului.  
 

5.1.4 Informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau 
situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa 
condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate; 

- Nu este cazul. 
 

5.1.5 Caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiţiei rezultate în urma 
realizării lucrărilor de intervenţie. 

Suprafata lac= 46798mp 
Suprafata luciu apa= 43741mp 
Suprafata vizibila maluri lac/taluz=3057mp 















SC TEHNO CONSULTING SOLUTION SRL 
Sediu: Str Rascoalei, Nr. 37H, Orasul Pantelimon, Judetul Ilfov, Romania 
Punct de lucru : Strada Maguricea, nr 24, sect. 1, Bucuresti 
Tel. 0727844820 
Fax:0374090840 
CUI: RO 16667478   J: 23/2192/2011                              
office@tcscompany.ro  
www.tcscompany.ro 

 

 

 

                                                           Pagina 30 din 40 

Aceste deseuri fac parte din categoria deseurilor periculoase - cod - 16 06 OTBaterii si 
acumulatori. 

Schimburile de acumulatori si baterii se vor face la unitati de profil autorizate d.p.d.v. ai 
protectiei mediului sa achizitioneze acest tip de deseu. 

Modul de gestionare a deseurilor de acumulatori si baterii uzate este reglementat de HG nr. 
1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori. 

 
9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase: 
Dupa cum deja s-a mentionat anterior se vor avea in vedere ca: 
- Alimentarea cu combustibili a mijloacelor de transport se va face la statiile PECO sau in 

statiile propii amenajate ale constructorului; 
- Alimentarea cu combustibili a utilajelor se va face pe suprafete impermeabilizate.din 

recipiente metalice, fara scurgere în mediu; 
- Schimbul de ulei la mijloacele de transport se va face în unitati specializate care 

achizitioneaza uleiul uzat; 
- Schimbul de acumulatori auto se va face în unitati specializate care achizitioneaza 

acumulatorii uzati. 
 
Prevederi pentru monitorizarea mediului 
Pe toata durata lucrarilor se vor respecta prevederile din „Planul de management de mediu", 

care are in vedere reducerea impactului lucrarilor asupra mediului , a monotorizarii masurilor luate 
pentru reducerea impactului asupra mediului, a gestionarii adecvate a deseurilor generate. 

De regula monitorizarile sunt de tip vizual, cu exceptia monitorizarilor aferente deseurilor 
generate care se realizeaza prin cantarire.  

In faza de exploatare, modernizarea lacului are efecte benefice asupra mediului. 
 

5.6 Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie: 
5.6.1     Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi 

prezentarea scenariului de referinţă; 

La momentul actual sunt identificate si urmatoarele deficiente, care justifica realizarea investitiei: 

Malurile de pamant sunt neuniforme si prezinta zone lasate. 
Fundul apei este neuniform. 
In prezent apa din lac este scoasa in proportie mare pentru a se putea realiza lucarile de amenajare. 

Malurile sunt partial din beton in zona dinspre Complexul de Natatie, tronson ce a fost folosit in trecut ca 
strand si din pamant in rest. In aceasta zona sunt si scari de acces in lac. 

Apa din lacuri nu este primenita . lacul mic este plin de vegetatie. 
Betonul din pereu prezinta urmatoarele degradari: 
- Faiantari – sistem de fisuri dese nu foarte adanci 
- Desprinderi 
- Vegetatie crescuta in zona pereata 
- Trepte de beton pe taluz complet distruse 
 




































































































